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本产品由于目前尚无完全对应的国家标准和行业标准，根据《中华人民共和国标准化法》和《福建省<食品安全企业标准备案办法>实施细则（暂行）》的有关规定，特制定本企业标准作为企业组织生产和交货验收的依据。

本标准按GB/T 1.1《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编写。
本标准由石狮市华宝明祥食品有限公司提出并起草。

本标准由石狮市华宝明祥食品有限公司批准。

本标准主要起草人：刘鹏飞、刘东旺。
冷冻鱼糜
1　 范围

本标准规定了冷冻鱼糜产品的产品分类、技术要求、生产加工过程的卫生要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以鱼类为原料，添加食用盐、白砂糖、复配水分保持剂（三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钠、焦磷酸二氢二钠）为辅料，经原料前处理、脱水、斩拌、成型、速冻等工艺而制成的冷冻鱼糜（生制品）。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志
GB 317  白砂糖

GB 1886.4  食品安全国家标准 食品添加剂 六偏磷酸钠
GB 2733  鲜、冻动物性水产品卫生标准
GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定
GB 5009.11  食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定
GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.15  食品安全国家标准 食品中镉的测定
GB 5009.17  食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定
GB/T 5009.26  食品中N-亚硝胺类的测定
GB/T 5009.37  食用植物油卫生标准的分析方法
GB/T 5009.44  肉与肉制品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.45  水产品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.56  糕点卫生标准的分析方法
GB/T 5009.87  食品中磷的测定
GB 5009.123  食品安全国家标准 食品中铬的测定
GB 5009.190  食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定
GB 5461  食用盐
GB 5749  生活饮用水卫生标准
GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB 9683　复合食品包装袋卫生标准

GB 9687  食品包装用聚乙烯成型品卫生标准

GB 9688  食品包装用聚丙烯成型品卫生标准

GB 9689  食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准
GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范
GB 25557  食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸钠
GB 25566  食品安全国家标准 食品添加剂 三聚磷酸钠
GB 25567  食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸二氢二钠
GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

SC/T 3702  冷冻鱼糜
JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则
国家质量监督检验检疫总局[2005]第75号令 定量包装商品计量监督管理办法

国家质量监督检验检疫总局[2009]第123号令 食品标识管理规定(修订版)
3　 产品分类

产品主要根据凝胶强度和杂点不同分为：SA级、FA级、AAA级、AA级、A级、AB级和B级。
4　 技术要求
4.1　 原料要求

4.1.1　 鱼类：应选择新鲜、无污染，且应符合GB 2733及GB 2762的要求。
4.1.2　 食用盐：应符合GB 5461的要求。

4.1.3　 白砂糖：应符合GB 317的要求。

4.1.4　 焦磷酸钠：应符合GB 25557的要求。

4.1.5　 三聚磷酸钠：应符合GB 25566的要求。

4.1.6　 六偏磷酸钠：应符合GB 1886.4的要求。

4.1.7　 焦磷酸二氢二钠：应符合GB 25567的要求。

4.1.8　 生产用水：应符合GB 5749的要求。
4.2　 感官指标

应符合表1的要求。
表1　 感官指标
	项    目
	指    标

	外观
	具有该品种应有的色泽，色泽正常

	滋味与气味
	具有该品种应有的滋气味，无酸味及其他异味

	组织状态
	解冻后呈均匀柔滑的糜状

	杂质
	无肉眼可见外来杂质


4.3　 理化指标

应符合表2的要求。
表2　 理化指标
	项　　目
	指　 　标

	
	SA级
	FA级
	AAA级
	AA级
	A级
	AB级
	B级

	凝胶强度，g·cm                   
	≥600
	≥500
	≥400
	≥300
	≥200
	≥100
	＜100

	水分，%                           ≤
	76
	78
	80

	杂点，点/5g                       ≤
	12
	15
	15
	15
	20

	pH值                             
	6.5～7.4

	挥发性盐基氮，mg/100g　　         ≤
	20

	无机砷（以As计），mg/kg           ≤
	0.1

	铅（以Pb计），mg/kg               ≤
	1.0

	镉（以Cd计），mg/kg              ≤
	0.1

	甲基汞（以Hg计），mg/kg           ≤
	0.5

	酸价（以脂肪计）（KOH），mg/g       ≤
	3

	过氧化值（以脂肪计），g/100g       ≤
	0.25

	铬（以Cr计），mg/kg               ≤
	2.0

	N-二甲基亚硝胺，µg/kg             ≤
	4.0

	多氯联苯a， mg/kg                 ≤
	0.5

	磷酸盐(以PO43-计)b/(g/kg)           ≤
	5.0

	a多氯联苯以PCB28、PCB52、PCB101、PCB118、PCB138、PCB153和PCB180总和计。
b三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钠、焦磷酸二氢二钠混合使用时，最大使用量以磷酸根（PO43-）计为5.0g/kg。


4.4　 食品添加剂
4.4.1　 食品添加剂质量应符合相应的标准和有关规定。

4.4.2　 食品添加剂的品种及其使用量应符合GB 2760的规定。
4.5　 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。
5　 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的要求。
6　 试验方法 

6.1　 原辅料

查验质量保证书或合格证明等。
6.2　 感官指标
取一袋样品解冻后倒入白瓷盘中，在自然光线下，观察其色泽，鼻嗅、口尝其滋味与气味，观察内容物的组织形态，评价其是否符合本标准。
6.3　 理化指标
6.3.1　 凝胶强度

按SC/T 3702中5.2规定的方法测定。
6.3.2　 杂点

按SC/T 3702中5.3规定的方法测定。
6.3.3　 水分

按GB 5009.3规定的方法测定。
6.3.4　 pH值

按GB/T 5009.45中6.2规定的方法测定。
6.3.5　 挥发性盐基氮
按GB/T 5009.44规定的方法测定。

6.3.6　 无机砷
按GB 5009.11规定的方法测定。
6.3.7　 铅

按GB 5009.12规定的方法测定。

6.3.8　 甲基汞

按GB 5009.17规定的方法测定。
6.3.9　 镉

按GB 5009.15规定的方法测定。

6.3.10　 酸价、过氧化值

按GB/T 5009.56规定的方法提取脂肪，按GB/T 5009.37规定的方法测定。
6.3.11　 铬

按GB 5009.123规定的方法测定。

6.3.12　 N-二甲基亚硝胺

按GB/T 5009.26规定的方法测定。
6.3.13　 磷酸盐
按GB/T 5009.87规定的方法测定。
6.3.14　 多氯联苯
按GB 5009.190规定的方法测定。
6.4　 净含量

按JJF 1070规定的方法执行。
7　 检验规则

7.1　 组批规则

在原料及生产条件基本相同下同一天、同一班生产的产品为一批。
7.2　 抽样

7.2.1　 在成品库内抽样，抽样单位以袋计。

7.2.2　 从每批产品中随机抽取18袋，分成两份，一份用于检验，一份留样备查。

7.3　 出厂检验
7.3.1　 每批产品出厂前，须经生产厂质量检验部门按本标准检验合格。

7.3.2　 出厂检验项目：感官指标、净含量、凝胶强度、水分、杂点和pH值。

7.4　 型式检验

型式检验项目包括本标准所有项目，有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 产品主要原料、配方、关键工艺有较大改变，可能影响其质量时；

b) 当出厂检验结果出现异常时；

c) 停产三个月以上恢复生产时；

d) 食品安全监管部门提出要求进行时；

e) 正常生产每半年进行一次。

7.5　 判定规则

检测结果全部项目符合本标准规定时，判该批产品为合格品。检验结果有一项不合格时，可从该批留样产品中对不合格项目进行复检，若复检结果仍不符合要求，则判定该批产品为不合格品。
8　 标志、包装、运输、贮存和保质期

8.1　 标志

产品包装标志应符合GB 7718、GB 28050的规定和国家质量监督检验检疫局第123号令的规定。外包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。
8.2　 包装
产品内包装材料应符合GB 9683或GB 9687、GB 9688、GB 9689的规定，封口应平整，且严密、无破损或泄漏。外包装纸箱质量应符合GB/T 6543要求。
8.3　 运输

运输时应避免日晒、雨淋，不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混运。运输产品的运输工具厢体应符合有关卫生标准，厢内温度必须保持-15℃以下，交货后应尽快降至-18℃。
8.4　 贮存

温度应保持在-18℃以下，温度波动要求控制在2℃以内。不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品混放。

8.5　 保质期

_________________________________
产品在符合规定的条件下运输和贮存，包装完好无损，自生产日期起，产品保质期24个月。[image: image1][image: image2][image: image3]

